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CEILING PANEL
cut out 35 mm wide

CEILING
cut out 35 mm wide

1 faza, 3 obwody 
1-phase, 3-circuit 
1 фаза, 3 линии 230 V AC, 16 A, 3.7 kVA, THD ≤ 15%
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230/400 V AC, 16 A, 3 x 3.7 kVA, THD ≤ 15%
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3 fazy, 3 obwody 
3-phase, 3-circuit 
3 фазы, 3 линии

3 fazy, 3 obwody 
3-phase, 3-circuit 
3 фазы, 3 линии 230/400 V AC, 16 A, 11.1 kVA, THD ≤ 15%
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CTLS RECESSED 
FIXING SET
8306 SI

CTLS RECESSED TRACK,1m
aluminium / aluminum / алюминия

8693 8692WH BL

COMMERCIAL TRACK LIGHTS SYSTEM (CTLS)
RECESSED, 3 CIRCUIT

CTLS RECESSED TRACK, 2m
aluminium / aluminum / алюминия

8695 8694WH BL

Schematy zasilania / Power supply circuit diagrams / Схема питания

Sposoby montażu / Installation methods / Методы монтажа

CEILING PANEL

CEILING

1. Montaż podtynkowy 
1. Recessed mounting 
1. Скрытый монтаж

System szynoprzewodowy (CTLS) należy równomiernie obciążyć elektrycznie oraz równomiernie rozmieścić oprawy na jego długości.
The track light system (CTLS ) should be evenly  electrically loaded and the fittings should be evenly placed along its length.
Система шинопроводов (CTLS) должна быть равномерно электрически нагружена, а светильники - равномерно распределены по ее длине

Krawędzie ustalające polaryzację (pozycje) oprawy 
oświetleniowej. 
Ridges setting polarity (position) of the lighting 
fixture.
Края устанавливающие полярность (позицию) 
светильника.

Krawędzie ustalające polaryzację (pozycje) oprawy 
oświetleniowej. 
Ridges setting polarity (position) of the lighting 
fixture.
Края устанавливающие полярность (позицию) 
светильника.

Maksymalna długość systemu szynoprzewodowego - 100 m 
Maximum length of track lights system - 100 m
Допустимая макс. длина системы шинопровода - 100 м

Zalecany dystans pomiędzy mocowaniami max. 1000 mm
The recommended fastening distance is max. 1000 mm
Рекомендуемое расстояние между креплениями не более 1000 мм
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